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安全和注意事项
[bookmark: _1364986260][image: wps47A6]	 危险和警告
◆本装置只能由专业人士进行安装和维护。
◆对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
[bookmark: _1364986273][image: wps47A6]  触电、燃烧和爆炸的危险
◆设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
◆对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源。
◆要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。
◆在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
◆设备在使用中应该提供正确的额定电压。
◆在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。


不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！
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[bookmark: _Toc3146]一、产品概述
[bookmark: _Toc269194888][bookmark: _Toc269194608]该系列开关柜智能操显装置是针对目前中压系统开关技术发展而开发设计的一种多功能智能化开关模拟综合动态指示装置，主要应用于电压等级为0.1～40.5KV的各种户内开关柜。 产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态；带有高压带电指示、带电闭锁输出、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、红外人体感应、红外成像测温、RS485通信接口等多种功能，简化了开关柜面板设计，美化了部局，完善了开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。
[bookmark: _Toc12939][bookmark: _Toc269194613][bookmark: _Toc269194893]二、技术参数
[bookmark: _Toc410]2.1 装置技术参数
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]技术参数
	技术指标

	使用环境
	环境温度
	-10℃～+55℃（正常工作），

	
	环境湿度
	≤95%

	
	大气压力
	80～110kPa

	
	海拔高度
	≤2500米

	工作电源
	电    源
	AC85～265V/DC110～370V

	
	功    耗
	≤10W

	
	隔离耐压
	2kV

	
	电源跌落
	200ms

	绝缘性能

	抗电强度
	外壳与端子之间大于AC2000V

	
	绝缘性能
	外壳与端子之间大于100ΜΩ

	
	抗 震 性
	10～55～10Hz 2g  1min

	
	抗 干 扰
	符合GB/T17626.8-2006标准

	环境温湿度测量
	温度测量范围
	0℃～+100℃，±1℃

	
	湿度测量范围
	0～99%RH，±5%RH

	红外成像测温
	管理红外探头数量
	≤4只

	
	探头与主机连接线
	≤5米

	通讯方式
	通讯接口
	RS485接口

	
	通讯协议
	Modbus协议

	
	波特率
	1200bps（默认）,2400 bps,4800 bps,9600 bps

	
	数据格式
	8个数据位、1个停止位、无校验

	数据保存时间
	响应时间
	≤4s

	
	保存时间
	≥10年

	安装方式
	嵌入式安装


[bookmark: _Toc13211]三、装置面板功能图
[image: HS103面膜图]






	序号
	中文说明
	序号
	中文说明

	1
	温湿度数显面板
	15
	照明键

	2
	加热器A指示灯
	16
	远方\就地转换开关

	3
	加热器B指示灯
	17
	储能控制开关

	4
	排风A指示灯
	18
	合\分闸转换开关

	5
	排风B指示灯
	19
	已储能指示灯

	6
	断路器合指示
	20
	语音防误提示

	7
	断路器分指示
	21
	验电孔

	8
	接地刀闸合指示
	22
	高压带电显示指示灯

	9
	接地刀闸分指示
	23
	验电指示灯

	10
	手车试验位置指示
	24
	闭锁解除指示灯

	11
	手车工作位置指示
	25
	加热断线指示灯

	12
	设置键
	26
	红外接收口

	13
	下调键 
	27
	红外发射口

	14
	上调键
	
	



图1、面板功能说明图
[bookmark: _Toc4614]四、装置功能注释
[bookmark: _Toc447636298][bookmark: _Toc14880]4.1  开关柜状态模拟显示
⑴断路器分、合闸指示：
断路器合闸时，红色模拟条 6 发光
断路器分闸时，绿色模拟条 7 发光
⑵手车工作位置和试验位置：
手车位于工作位置时，红色模拟条 11 发光
手车位于实验位置时，绿色模拟条 10 发光
(注:手车处于工作位置和实验位置之间时，指示灯均为不发光)
⑶接地刀指示：
当接地刀处于分闸状态时,绿色模拟条 9 发光
当接地刀处于合闸状态时,红色模拟条 8 发光
⑷储能：
当已储能时,储能指示灯 19 发光
当未储能时,储能指示灯 19 不发光
[bookmark: _Toc17199][bookmark: _Toc447636299]4.2  防误语音提示
⑴当接地刀处于分闸状态、断路器处于合闸状态，误将手车从试验位置推至
工作位置时，防误语音提示“请分断路器”同时模拟条10、11、7、8、9闪烁。
  ⑵当接地刀处于合闸状态、断路器处于分闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，防误语音提示＂请分接地刀＂，同时模拟条10、11、6、7、9闪烁。
⑶当接地刀处于合闸状态、断路器(负荷开关、接触器)处于合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，防误语音提示“请分断路器，请分接地刀”，同时模拟条10、11、7、9闪烁。
注：三条语音提示内容主要针对手车式断路器柜。
[bookmark: _Toc414][bookmark: _Toc447636300]4.3  分合闸操作功能
开关柜智能操显装置可按客户实际需求配置最多不超过三只转换开关，也可根据客户实际需要改为相应的按钮，可实现以下操作：
1）分合闸操作；2）储能操作；3）远方/就地操作；4）照明操作。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc447636301]4.4  加热除湿及排风控制功能
  4.4.1 出厂默认：温度上限 +15℃，  下限 +5℃；
            湿度上限90%RH， 下限75%RH； 
            排风上限+40℃，   下限+30℃；
  4.4.2 加热启动：当传感器测得的环境温度低于设定的温度下限　
值，或者测得的湿度值大于设定的湿度上限值时启动加热。
4.4.3  加热停止：
a)当传感器测得的环境温度高于设定的温度上限值或测得
的湿度低于设定的湿度下限值时，停止加热；
b)当传感器测得的环境温度超过+40℃时无条件停止加热，　
防止过热损伤。
4.4.4 排风启动：当传感器测得的环境温度高于设定排风上限时，
启动排风，低于排风下限时，停止排风。
[bookmark: _Toc16617][bookmark: _Toc447636302]4.5  高压带电显示及闭锁功能
   LED启辉电压（kV）：额定相电压×(0.15-0.65)
   闭锁启控电压（kV）：额定相电压×0.65
   当三相高压同时不带电的状态下，闭锁触点输出闭合，同时解锁指示的红灯  
   亮。否则闭锁有效，同时启动闭锁无源触点输出。  
注：接入电容式高压带电传感器（其输出短路电流不低于220μA±10%）。
4.6  红外成像测温功能                
4.6.1 红外成像温度传感器
     红外成像温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。红外成像温度传感器是由红外温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成（如下图所示）。红外成像传感器将采集到的温度信号通过RS485发送到红外成像测温主机。



	红外成像温度传感器原理结构图

	[image: F:\Work\说明书\红外测温\图片\红外传感器原理结构图.png红外传感器原理结构图]

	红外成像传感器外形图

	[image: ]


[bookmark: _Hlk34741203]

技术参数：
	红外温度传感器技术参数

	温度测量范围
	-40℃～+300℃

	测量分辨率
	0.1℃

	测量精度
	±3℃（中心区域，0~100℃）

	刷新率
	1s

	成像分辨率
	32X24PX

	通讯接口
	RS485

	校验
	无需校验

	视场角
	35°x55°

	反射率
	0.1~0.95（可调）

	测量距离
	＜1米


[bookmark: _Hlk34741223]4.6.2 红外成像系统典型组网方式

         [image: ]
[bookmark: _Hlk34741328]备注：此图为典型的组网方式，实际应用中根据项目情况可能有所改变。

◆ 电气监控系统分布图
    在显示界面可以显示一次系统模拟图。
◆ 温度监测：
    在监控系统上集中显示被测点的实时温度值。
◆ 报警功能：
    实际测量到的参数值超过报警值时进行声光报警，并带有语音报警功能（需后台带音响）。
◆ 故障显示：
    被测设备温度点的位置非正常工作时显示故障。
◆ 数据库功能：
    存储所有被测点的各个时刻的温度值，以便进行数据查询与历史曲线显示。
◆ 权限管理：
     可进行权限设置。运行数据的设定、修改等需经有使用权限的系统操作人员操作方生效。
系列产品具有百年日历时钟、RS485通讯接口,其性能稳定、精确度高、操作方便，是适应电能管理现代化的理想计量器具 。
[bookmark: _Toc12566][bookmark: _Toc23468]4.7 通讯功能
 装置配有标准的RS485通讯接口（Modbus协议，波特率分为1200bps（默认）、2400bps、4800bps、9600bps可选）
5、 [bookmark: _Toc23336]显示与参数设置 
 5.1显示界面 
[image: ]      [image: ]      [image: ]
温湿度显示                时钟显示             成像画面显示
第 1 页


5.2参数查看界面
操显参数
温度上限: 00015 ℃
温度下限: 00005 ℃
湿度上限: 00085％RH
湿度下限: 00075％RH
排风上限: 00040 ℃
排风下限: 00030 ℃
排风B复用:
复用上限:  00050
复用上限:  00050





















基本参数
地址     001
波特率   1200 bps 
校验位   无校验
循显时间  005 s
外设接口  无
地址2    001
波特率2  1200 bps
无线类型 常规2.4G 



























主菜单
参数查看
用户设置
SOE 记录
加热开关
厂家设置
带电自检
版本: V10

























设置
上调

下调






上调
下调

测温参数
预警值:
    060 ℃
告警值:
    090 ℃





























照明



                 按“照明”键回到主界面

5.3用户设置界面


输入密码:
0004



























输入密码:
0000

























主菜单
参数查看
用户设置
SOE 记录
加热开关
厂家设置
带电自检
版本: V10





























上调
下调
设置


                                                    按“上调”“下
调”键    调”键调整密码
值

 
设置

按“设置”
键确认    用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















基本参数
地  址:   001
波特率:   1200 bps
校验位:   无校验
循显时间:  005 S
外设接口:  无
地址2:    001
波特率2:  1200 bps
                      

















                    
                        
                       
设置


 
                            
                             

     温控参数
温度上限:  015℃
温度下限:  005℃
湿度上限:  085％RH
温度下限:  075％RH
排风上限:  040℃
排风下限:  030℃
预警值:    060℃
告警值:    090℃











用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数




















	 
设置

                                  






用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数



















时钟校准
年:  2019
月:  10
日:  01
时:  03
分:  11
秒:  58
写入: 确定





















                                                            

设置







                           红外成像
下限定值:  20.00℃
报警延时 : 0010ms
安装位置1: PT
安装位置2: 母排
安装位置3: 电缆1
安装位置4: 电缆2



















红外成像
探头个数:   1
探头选择:   探头-1
探头地址1:  0000
探头地址2:  0000
探头地址3:  0000
采样间隔 :  0005S
读写地址 :  读地址
报警定值:  50.00℃ 
上限定值:  50.00℃



















用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数




















	

设置

设置






	 
	                                                              用户设置
基本参数
温控参数
触点参数
时钟校准
电表设置
无线测温
NB网参数
红外成像
其它参数




















                                                             其它参数
排风B复用:  排风B
复用 上限 :  050
复用 下限 :  050
红外 语音 :  打 开


















设置


5.4加热开关界面主菜单
参数查看
用户设置
SOE 记录
加热开关
厂家设置
带电自检
版本: V10


























加热开关
打开    关闭





























设置






                                         
 5.5带电自检界面主菜单
参数查看
用户设置
SOE 记录
加热开关
厂家设置
带电自检
版本: V10


























带电自检
打开    关闭





























设置







    




















[bookmark: _Toc21957]六、开孔尺寸与接线图
   
	装置开孔尺寸:220*165mm

	[image: ]
安装方式：嵌入式安装

	温湿度传感器外形尺寸（单位：mm）

	[image: ]                        



安装方式：35mm导轨安装

	端子接线图

	 [image: 0f7fb0849a6ee3576b00daad24e9a74]
	1、装置供电电源为17、18端子，接入电压为AC85～265V或DC110～370V。
2、一次回路模拟显示部分端子为：7-14，所有开关量均为无源接点输入。
3、其它按装置端子接线图接好并校对正确后，方可接通工作电源。
4、以上为装置标准端子定义，实际端子定义也可根据用户要求作相应调整。



[bookmark: _Toc31310]七、功能检测方法
	测试项
	检测方法

	装置加电测试
	给装置上电瞬间，面板上所有模拟指示灯、已储能灯、加热A灯、加热B灯，排风A灯和排风B灯，同时亮2秒，然后进入正常运行状态。

	一次回路模拟显示部分测试
	装置在通电正常后，可以用一根短接线，将一端接公共端14，另一端分别接到对应的状态显示位置，观察对应的一次回路模拟显示灯是否正常显示即可。

	温湿度检测及继电器控制部分测试
	1、 接入配套的温湿度传感器，数码管上显示对应的温度和湿度测量值。
2、 快速测试装置所有继电器能否正常工作方法：同时按“上调”键和“照明”键，此时，进入继电器测试模式。然后依次按“下调”键，则对应继电器输出。测试完成后，给装置重新上电即可。 

	高压带电指示部分测试
	1、装置高压带电指示部分端子从带电传感器上接入测试时，当耐压测试仪输入高压达到额定电压的65%以上时，高压带电全部或对应相红色指示灯亮，闭锁解除绿色指示灯不亮，电磁闭锁输出断开，电磁锁断电。
2、装置高压带电指示部分端子是从AC220V调压器输出接入逐相测试时，当输入电压达到10-30V(注意输入电压最大不能超过50V，否则会造成装置损坏）时，高压带电对应相红色指示灯亮，闭锁解除绿色指示灯不亮，电磁闭锁输出断开，电磁闭锁断电。


注意：在对开关柜一次系统做耐压试验时，如试验电压超过额定电压，请将本装置1、2、3、4号端子拔出并短接。
[bookmark: _Toc16843]八、常见故障说明
	功能区
	常见故障现象
	判断和排除方法

	装置显示
	装置通电后无任何显示
	1、 检查装置背面的电源开关是否处于开的位置。
2、用万用表测量装置背面端子17、18有无正常工作电压。

	一次回路模拟显示
	装置试验/工作位置、接地刀、储能指示灯无相应显示。
	1、检查装置背面端子7-14是否接入插紧。
2、分别检查开关量输入对应端子7-13与公共端14是否处于无源导通的状态和用导线短接输入端子与公共端短接。

	温湿度
显示及
控制
	温湿度无显示
	1、检查温湿度传感器及传感器线是否插好，端子是否松脱。
2、使用替换法，把其它装置上正常的温湿度传感器和传感器线装到本装置上，查看温湿度显示是否正常。

	
	1)装置加热指示灯和排风指示灯常亮，加热器处于长加热状态，排风处于长排风状态
	1、观察显示屏是否人为误进入的继电器测试模式，如果误进入了，则给装置重装上电即可。
2、查看装置的温湿度测量值是否达到加热和排风条件。
3、进入的继电器测试模式，测试相应继电器是否正常。

	
	2)装置加热指示灯亮时，加热器不加热，断线指示灯亮。
	1、拔掉相应加热器端子，用万用表的通断档，测量加热输出继电器是否闭合。如果闭合正常，则需检查外部加热器电路。

	高压带电指示
	1、一次高压带电时高压带电指示灯亮缺相或亮度特暗。
2、一次高压带电时闭锁解除指示灯仍亮或闪烁。
	检查装置高压带电端子接线是否正确可靠；用万用表交流当测量装置端子A、B、C相与接地之间是否有电压，电压一般为10-60V（根据带电传感器不同而定）；如测量电压偏低检查带电传感器的性能参数是否按规定配置，是否符合装置对其要求。

	通讯
	通讯连接不上
	1、通讯接线端子是否接线插紧。
2、通讯数据线A、B是否接反。
3、通讯协议使用是否正确。
4、接收设备的波特率是否设置正确。
5、接收设备上设置的通讯地址是否与装置标明的一致。
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